GX ORION

LAMPARA MODULAR COLGANTE DE LUZ UV

L]
INTERFAZ PLC
IP68 RESISTENTE AL AGUA

OPCION I:
CONTROL REMOTO
Permite encender/
apagar la luz
ultravioleta y luz

blanca, cambiar la
intensidad y configurar
el temporizador a
distancia

SUPERFICIE DE VIDRIO QUE
OPCION 2: LUZ ULTRAVIOLETA OPCION 3: PROTEGE COMPONENTES
Y LUZ BLANCA LUZ ULTRAVIOLETA SENSIBLES
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GX Orion REMOTE GX Orion YY4WH GX Orion VY
1500-7000 pW/cm? ~7 000 pW/cm? ~ 4 500 pW/cm?

PCorrucs irs B PCorpues v | PCorpucs s PConpues v MPCONruEs wiri

ASTM E3022-2015 ASTM E3022-2015 ASTM E3022-2015  Rolls-Royce RRES9006I Airbus AITM6-1001
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GX SERIES - LAMPARA COLGANTE
CERTIFICADO PARA CUMPLIR CON
ROLLS-ROYCE

UV Intensidad Inicial* ASTM E3022-15 RRES 90061 AIRBUS AITM6-1001
(uw/cm?) Estandar Especificacion Método de prueba
GX Orion REMOTE 1 500 -7 000 v
GX Orion YV &WH ~7000 v
GX Orion %Y ~ 4500 v/ v/ v

* A una distancia de 38 cm (I5 pulgadas)

* RESISTENTE AL AGUA: GX Orion es el unico sistema UV para instalaciones fijas en el mercado que esta certificado
con |IP68 Resistente al agua con una proteccién de ingreso marcado, por lo que es una herramienta extremadamente
util para areas de inspeccion con liquidos excesivos.

* INTERFAZ PLC: Todas las unidades GX Orion vienen con una interfaz PLC que puede ser utilizada para monitorear
la luz UV desde un panel computarizado.

+ DISENO MODULAR: Le permite disefiar el area a cubrir montando diferentes unidades.

* TRES OPCIONES DIFERENTES: Elija entre control remoto con multiples intensidades UV, botén de UV encendido/
apagado, botones individuales de encendido/apagado para luz ultravioleta y luz blanca.

TRES GX ORION REMOTE MONTADOS JUNTOS TRES GX ORION REMOTE MONTADOS JUNTOS
— LADO CORTO CON LADO CORTO — LADO LARGO CON LADO LARGO
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TRES GX ORION Y MONTADOS JUNTOS TRES GX ORION Y"&WH MONTADOS JUNTOS
— LADO CORTO CON LADO CORTO — LADO CORTO CON LADO CORTO

OPERA A TRAVES DE UN PEDAL DE PIE O
UN BOTON DE ENERGIA
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Puede utilizarse como un interruptor de encendido/apagado
para la luz ultravioleta. Se puede activar con la Gltima
intensidad utilizada y la configuraciéon del temporizador
grabada por Ultima vez.
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