
PROTEJE SUS 
ACTIVOS

PREVIENE 
LA PERDIDA 
DE VIDAS

HERCULES EX
LUCES DE INSPECCION UV A PRUEBA DE EXPLOSIONES 

Hercules Ex ha completado con éxito todas las pruebas que conducen a la certifi cación ATEX para 
el Grupo II, Zona II (Cert. Nu. ITS17ATEX402144), NFPA 70 Artículo 500 para Clase I (división II), el 
Ensayo de Niebla Salina de acuerdo al estándar militar 810F y ensayos en atmósferas explosivas 
según el estándar militar 810G. Este producto único cumple con las normas ASTM E3022-15, 
Rolls-Royce RRES 90061 y AITM6-1001.

Para UV LED
≈ 4 000 µW/cm2

Funciona con baterías
Número de Artículo: L3000



PROBADO PARA CUMPLIR CON

Intensidad UV  
Inicial* 

(µw/cm2)

Estándar
ASTM 

E3022-15  

Especifi caciones
ROLLS-ROYCE 

RRES 90061 

Método de 
Prueba
AIRBUS 

AITM6-1001 

SERIE GX – LAMPARA COLGANTE 

GX Orion REMOTE 1 500 – 7 000 ✓

GX Orion UV & WH ≈ 7 000 ✓

GX Orion UV ≈ 4 500 ✓ ✓ ✓

GX Orion PLC 1 500 – 7 000 ✓

SERIE BB – LUZ PORTATIL

BB Helios ≈ 8 500 ✓

BB Ikaros ≈ 4 000 ✓ ✓ ✓

SERIE MB – LUZ PORTATIL

MB Hercules Ex ≈ 4 000 ✓ ✓ ✓

MB Zeus ≈ 4 000 ✓ ✓

MB Hermes ≈ 4 000 ✓ ✓ ✓

MB Zeus con Athena ≈ 4 000 ✓ ✓

MB Hermes con Athena ≈ 4 000 ✓ ✓ ✓

MB Iris ≈ 4 000 ✓ ✓ ✓

MB Poseidon Luz Azul (450 nm)

SERIE UVG – LINTERNA / LINTERNA MANOS LIBRES

UVG3 MIDLIGHT ≈ 8 000 ✓

UVG3 FLOODLIGHT ≈ 3 000 ✓ ✓

UVG5 MIDLIGHT ≈ 8 000 ✓

UVG5 FLOODLIGHT ≈ 3 000 ✓ ✓

* A una distancia de 38 cm (15 pulgadas)


